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Heimkino

VPL-VW40

New Sony SXRDTM

ja / –

0,61 Zoll

Full HD (1920 x 1080)

900

15.000:1

7µ

0,35µ

2,5 ms

ja

Full HD (1920 x 1080)

1080/60p

ja / ja

1,8-fach, elektronisch

–

40” - 300”

102 - 762 cm

2,7 - 4,4 m

3,3 - 5,5 m

65 %

6,7 %

200 W, UHP

LMP-H200

3000 Std.

22 dB

1500 Std.

–

–

1

1

1

1

2 / –

–

–

1 / –

1 (12V)

–

Icy White

395 x 173 x 472

11 kg

300W / 8W / 0,5

RM-PJVW60

2 x AA

ja

ja

ja

ja

ja

ja

PSS-H10

ja

VPL-VW60

New Sony SXRDTM

ja / –

0,61 Zoll

Full HD (1920 x 1080)

1000

35.000:1

7µ

0,35µ

2,5 ms

ja

Full HD (1920 x 1080)

1080/60p

ja / ja

1,8-fach, elektronisch

–

40” - 300”

102 - 762 cm

2,7 - 4,4 m

3,3 - 5,5 m

65 %

6,7 %

200 W, UHP

LMP-H200

3000 Std.

22 dB

1500 Std.

–

ja

1

1

1

1

2 / ja

–

–

1 / –

1 (12V)

–

Dynamic Anthracite

395 x 174 x 471

11 kg

300W / 8W / 0,5

RM-PJVW60

2 x AA

ja

ja

ja

ja

ja

ja

PSS-H10

ja

VPL-VW200

New Sony SXRDTM

– / ja

0,61 Zoll

Full HD (1920 x 1080)

800

35.000:1

7µ

0,35µ

2,5 ms

ja

Full HD (1920 x 1080)

1080/60p

ja / ja

1,8-fach, elektronisch

–

40” - 300”

102 - 762 cm

2,7 - 4,5 m

3,4 - 5,8 m

65 %

6,7 %

400 W, Xenon

LMP-H400

2500 Std.     

22 dB

1250 Std. 

–

ja

1

1

1

1

2 / ja

–

–

1 / –

1 (12V)

Ja

Midnight Blue

496 x 175 x 574

20 kg

650W / 10W / 0,5

RM-PJVW200

2 x AA

ja

ja

ja

ja

ja

ja

PSS-H10

ja

Projektoren Line-up 2008

Modell

Technologie

Bravia Engine / Bravia Engine Pro

LCD Panelgröße

Native Aufl ösung

Lichtleistung (Lumen)

Kontrastverhältnis max.

Pixelgröße

Inter-Pixel-Spacing

Reaktionszeit

24p True Cinema

max. PC-Eingangssignal

Max. Video-Eingangssignal

HD ready / Full-HD

Objektiv

Bildschirmdiagonale

Projektionsentfernung

Lens Shift

Lampe

Empfohl. Lampentausch

Lüftergeräusch

Filterreinigungsintervall

Sonstiges

Eingänge

Ausgänge

Netzwerk

Gehäusefarbe

Abmessungen ca.

Gewicht ca.

Leistungsaufnahme

Mitgeliefertes Zubehör

Optionales Zubehör

PrimeSupport

Standardobjektiv

Wechselobjektive

Angabe in Zoll

Angabe in cm

80” / 2 m Bildgr. diagonal

100” / 2,5 m Bildgr. diagonal

Vertikal (vom Gesamtbild)

Horizontal (vom Gesamtbild)

Typ

Ersatzlampe

Lautsprecher

BRAVIA Theatre Sync

HD D-sub 15-polig

Composite Video

S-Video

Component (3 x Cinch)

HDMI / CEC

DVI-D

USB

RS232 / CTRL S

Trigger

Ethernet RJ45

mm (B x H x T)

Maximal / Standby / Low

Fernbedienung

Batterie

Netzkabel

Image Director 3 Software (CD)

PrimeSupport Info

Bedienungsanleitung

Objektivabdeckung

Ersatzfi lter

Deckenhalterung

3 Jahre



5 Jahre 
Prime

Support
5 Jahre 

Prime
Support

5 Jahre 
Prime

Support

VPL-ES5

3 LCD Sony

–

0,63 Zoll

SVGA (800 x 600)

– / 2000

300:1

SXGA+ (1400 x 1050)

1080/60i

– / –

1,2-fach, manuell

–

40” - 300”

102 - 762 cm

2,3 - 2,8 m

2,9 - 3,5 m

+/- 30°

–

190W UHP

–

LMP-E190

–

3000 Std. / –

33 dB / –

wie Lampe

1 W Mono

–

1

1

1

über HD D-sub 15

–

–

–

– / –

–

–

HD D-sub 15-polig

1

–

–

–

weiß

314 x 109 x 269

2,9 kg

225 W / 3 W / –

RM-PJ4

1 x CR2025

HD D-sub 15-polig (1,8 m)

ja

Softcase

ja

ja

ja

Objektivabdeckung

PAM-200

ja

VPL-EX5

3 LCD Sony

ja

0,63 Zoll

XGA (1024 x 768)

– / 2000

900:1

SXGA+ (1400 x 1050)

1080/60i

– / –

1,2-fach, manuell

–

40” - 300”

102 - 762 cm

2,3 - 2,8 m

2,9 - 3,5 m

+/- 30°

–

190W UHP

–

LMP-E190

–

3000 Std. / – 

33 dB / –

wie Lampe

1 W Mono

ja

1

1

1

über HD D-sub 15

–

–

–

1 / –

–

–

HD D-sub 15-polig

1

–

–

–

weiß

314 x 109 x 269

2,9 kg

225 W / 3 W / –

RM-PJ4

1 x CR2025

HD D-sub 15-polig (1,8 m)

ja

Softcase

ja

ja

ja

Objektivabdeckung

PAM-200

ja

VPL-EX50

3 LCD Sony

ja

0,63 Zoll

XGA (1024 x 768)

2500 / 2000

900:1

SXGA+ (1400 x 1050)

1080/60i

– / –

1,2-fach, manuell

–

40” - 300”

102 - 762 cm

2,3 - 2,8 m

2,9 - 3,5 m

+/- 30°

–

190W UHP

–

LMP-E190

–

3000 Std. / 2000 Std.

30 dB / 39 dB

wie Lampe

1 W Mono

ja

2

1

1

über HD D-sub 15

–

–

–

1 / –

–

–

HD D-sub 15-polig

1

–

–

–

weiß

314 x 109 x 269

2,9 kg

260 W / 3 W / –

RM-PJ4

1 x CR2025

HD D-sub 15-polig (1,8 m)

ja

Softcase

ja

ja

ja

Objektivabdeckung

PAM-200

ja

VPL-EW5

3 LCD Sony

ja

0,58 Zoll

WXGA (1280 x 800)

2000 / 1600

700:1

SXGA+ (1400 x 1050)

1080/60i

– / –

1,2-fach, manuell

–

40” - 300”

102 - 762 cm

2,5 - 2,9 m

3,1 - 3,7 m

+/- 30°

–

190W UHP

–

LMP-E190

–

3000 Std. / 2000 Std.

30 dB / 39 dB

wie Lampe

1 W Mono

ja

1

1

1

über HD D-sub 15

1

–

–

1 / –

–

–

HD D-sub 15-polig

1

–

–

–

weiß

314 x 109 x 269

2,9 kg

260 W / 3 W / –

RM-PJ4

1 x CR2025

HD D-sub 15-polig (1,8 m)

ja

Softcase

ja

ja

ja

Objektivabdeckung

PAM-200

ja

VPL-CS21

3 LCD Sony

–

0,63 Zoll

SVGA (800 x 600)

2100 / 1600

300:1

SXGA+ (1400 x 1050)

1080/60i

– / –

1,2-fach, elektronisch

–

40” - 300”

102 - 762 cm

2,3 - 2,8 m

2,9 - 3,6 m

+/- 15°

–

165W UHP

–

LMP-C163

–

3000 Std. / 2000 Std.

32 dB / 41 dB

500 Std.

1 W Mono

ja

1

1 (über AV Adapter)

1 (über AV Adapter)

–

–

–

–

– / –

–

–

–

–

–

–

–

aluminium/schwarz

273 x 52 x 210

1,9 kg

220 W / 0,8 W / –

RM-PJ5

1 x CR2025

HD D-sub 15-polig (2 m)

ja

Softcase

ja

ja

ja

Anschlussadapter

PSS-AT7

ja

VPL-CX21

3 LCD Sony

–

0,63 Zoll

XGA (1024 x 768)

2100 / 1600

300:1

SXGA+ (1400 x 1050)

1080/60i

– / –

1,2-fach, elektronisch

–

40” - 300”

102 - 762 cm

2,3 - 2,8 m

2,9 - 3,6 m

+/- 15°

–

165W UHP

–

LMP-C163

–

3000 Std. / 2000 Std.

32 dB / 41 dB

500 Std. 

1 W Mono

ja

1

1 (über AV Adapter)

1 (über AV Adapter)

–

–

–

–

– / –

–

–

–

–

–

–

–

aluminium/schwarz

273 x 52 x 210

1,9 kg

220 W / 0,8 W / –

RM-PJ5

1 x CR2025

HD D-sub 15-polig (2 m)

ja

Softcase

ja

ja

ja

Anschlussadapter

PSS-AT7

ja

VPL-FX40**

3 LCD Sony

ja

0,79 Zoll

XGA (1024 x 768)

4000 / 3200

700:1

UXGA (1600 x 1200)

1080/60p

– / –

1,3-fach, elektronisch

3, optional

40” - 600”

100 - 1520 cm

3,03 - 3,86 m

3,81 - 4,84 m

+/- 30°

–

275W, UHP

–

LMP-F270

–

2500 Std. /1500 Std. 

28 dB / 35 dB

1500 Std. / 2500 Std.

1,8 W Stereo

ja

2

1

1

5 x BNC

1

–

–

1 / 1

–

–

HD D-sub 15-polig

1

ja

Version2

ja

silber/schwarz

532 x 145 x 352

9,8 kg

400 W / 15 W / 0,5 W

RM-PJ18

2 x AA

–

ja

–

ja

ja

ja

Objektivabdeckung

PSS-610NL

ja

VPL-FE40**

3 LCD Sony

ja

0,79 Zoll

SXGA+ (1400 x 1050)

4000 / 3200

700:1

UXGA (1600 x 1200)

1080/60p

ja / –

1,3-fach, elektronisch

3, optional

40” - 600”

100 - 1520 cm

3,03 - 3,86 m

3,81 - 4,84 m

+/- 30°

–

275W, UHP

–

LMP-F270

–

2500 Std. /1500 Std. 

28 dB / 35 dB

1500 Std. / 2500 Std.

1,8 W Stereo

ja

2

1

1

5 x BNC

1

–

–

1 / 1

–

–

HD D-sub 15-polig

1

ja

Version2

ja

silber/schwarz

532 x 145 x 352

9,8 kg

400 W / 15 W / 0,5 W

RM-PJ18

2 x AA

–

ja

–

ja

ja

ja

Objektivabdeckung

PSS-610NL

ja

VPL-FW300L

3 LCD Sony

ja

1,2 Zoll

WXGA (1366 x 800)

7000 / 5600

1500:1

UXGA (1600 x 1200)

1080/60p

ja / –

ohne Standard Objektiv

5, optional

40” - 600”

100 - 1520 cm

abhängig vom Objektiv

abhängig vom Objektiv

+/- 15°

–

275W, UHP (x 2)

ja

LMP-F271

ja

3000 Std. / 2000 Std.

36 dB / 44 dB (2 Lampen)

4000/6000 Std. (Auto1Lampe)

–

–

2

1 (inkl. Ausgang)

1 (inkl. Ausgang)

5 x BNC

1

–

–

1 / 1

–

ja (HD-SDI)

HD D-sub 15-polig

1

ja

Version2

ja

schwarz/weiß

699 x 298 x 785

30,5 kg

820 W / 30 W / 0,5 W

RM-PJ18

2 x AA

–

ja

–

ja

ja

ja

Objektivabdeckung

PSS-630 (PSS-630P)

ja

VPL-FH300L

3 LCD Sony

ja

1,2 Zoll

2k x 1k (2048 x 1024)

6000 / 4800

1300:1

2k (2048 x 10800)

1080/60p

– / ja

ohne Standard Objektiv

5, optional

40” - 600”

100 - 1520 cm

abhängig vom Objektiv

abhängig vom Objektiv

+/- 15°

–

275W, UHP (x 2)

ja

LMP-F271

ja

3000 Std. / 2000 Std. 

36 dB / 44 dB (2 Lampen)

4000/6000 Std. (Auto1Lampe)

–

–

2

1 (inkl. Ausgang)

1 (inkl. Ausgang)

5 x BNC

1

–

–

1 / 1

–

ja (HD-SDI)

HD D-sub 15-polig

1

ja

Version2

ja

schwarz/weiß

532 x 145 x 352

30,5kg

820 W / 30 W / 0,5 W

RM-PJ18

2 x AA

–

ja

–

ja

ja

ja

Objektivabdeckung

PSS-630 (PSS-630P)

ja

VPL-FX52

3 LCD Sony

–

1,3 Zoll

XGA (1024 x 768)

6000 / 5100

1000:1

UXGA (1600 x 1200)

720/60p

– / –

1,3-fach, elektronisch

3, optional

40” - 300”

102 - 762 cm

3,1 - 3,7 m

3,8 - 4,7 m

+/- 20°

–

300W, UHP

–

LMP-F300

–

2500 Std. / 1500 Std.

35 dB / 39 dB

1500 Std. 

–

ja

1

1

1

5 x BNC

–

1

–

1 / 1

–

–

HD D-sub 15-polig

1

ja

–

ja

weiß/silber

479 x 169 x 502

10,5 kg

400 W / 7 W / –

RM-PJM17

2 x AA

–

ja

–

ja

ja

ja

Objektivabdeckung

PAM-300

ja

Projektoren Line-up 2008

* Off & Go = Der Lüfter läuft nach der Trennung von Stromnetz noch weiter und kühlt das Gerät.
** Auch ohne Standardobjektiv erhältlich (VPL-FX40L und VPL-FE40L)

Stand der technischen Daten: Juni 2008, Version 2/08. Änderungen von Leistungsmerkmalen und technischen Daten vorbehalten. 
Alle nicht-metrischen Maße und Gewichte verstehen sich als Näherungswerte. 

Mobile Präsentation Installation SXRD

Modell

Technologie

BrightEra LCD Panel

LCD Panelgröße

Native Aufl ösung

Lichtleistung (Lumen)

Kontrastverhältnis

max. PC-Eingangssignal

Max. Video-Eingangssignal

HD ready / Full HD

Objektiv

Bildschirmdiagonale

Projektionsentfernung

Max. Trapezkorrektur

Lampe

Empfohl. Lampentausch

Lüftergeräusch

Filterreinigungsintervall

Sonstiges

Eingänge

Ausgänge

Netzwerk

PC-Application Software

Webinterface

Gehäusefarbe

Abmessungen ca.

Gewicht ca.

Leistungsaufnahme

Mitgeliefertes Zubehör

Optionales Zubehör

PrimeSupport

High / Standard

Standardobjektiv

Wechselobjektive

Angabe in Zoll

Angabe in cm

80”/2 m Bildgr. diagonal

100”/2,5 m Bildgr. diagonal

Vertikal

Horizontal (Side Shot)

Typ

Zweilampen-System

Ersatzlampe

Betriebsstundenzähler

Standard / High

Standard / High

Stunden

Lautsprecher

Off & Go*

HD D-sub 15-polig

Composite Video

S-Video

Component

HDMI

DVI-D

USB

RS232 / CTRL S

Memory Stick

Optionale Einschubboards

Monitor

Audio

Ethernet RJ45

AirShot

SNMP; E-Mail

mm (B x H x T)

Maximal / Standby / Low

Fernbedienung

Batterie

RGB-Kabel

Netzkabel

Transporttasche

Kurzanleitung

PrimeSupport Info

Bedienungsanleitung (CD)

Sonstiges Zubehör

Deckenhalterung (Verlänger.)

3 Jahre Vor Ort 

 Austauschservice

Mobile Präsentation/Installation

VPL-CX100

3 LCD Sony

–

0,79 Zoll

XGA (1024 x 768)

2700 / 1900

550:1

SXGA+ (1400 x 1050)

1080/60i

– / –

1,2-fach, manuell

–

40” - 300”

102 - 762 cm

2,4 - 2,8 m

3,0 - 3,5 m

+/- 25°

–

200W, UHP

–

LMP-C200

–

3000 Std. / 2000 Std. 

28 dB / 38 dB

2200 Std. / 3000 Std. 

1 W Mono

ja

2

1

1

über HD D-sub 15

–

–

–

1 / –

–

–

HD D-sub 15-polig

1

–

–

–

silber/schwarz

372 x 90 x 298

4,1 kg

285 W / 7 W / 0,5 W

RM-PJ5

1 x CR2025

HD D-sub 15-polig (2 m)

ja

–

ja

ja

ja

Objektivabdeckung

PAM-200

ja

VPL-CX120

3 LCD Sony

–

0,79 Zoll

XGA (1024 x 768)

3000 / 2200

650:1

SXGA+ (1400 x 1050)

1080/60i

– / –

1,2-fach, manuell

–

40” - 300”

102 - 762 cm

2,4 - 2,8 m

3,0 - 3,5 m

+/- 25°

–

200W UHP

–

LMP-C200

–

3000 Std. / 2000 Std.

28 dB / 38 dB

2200 Std. / 3000 Std.

1 W Mono

ja

2

1

1

über HD D-sub 15

–

–

–

1 / –

–

–

HD D-sub 15-polig

1

–

–

–

silber/schwarz

372 x 90 x 298

4,1 kg

285 W / 7 W / 0,5 W

RM-PJ5

1 x CR2025

HD D-sub 15-polig (2 m)

ja

–

ja

ja

ja

Objektivabdeckung

PAM-200

ja

VPL-CX125

3 LCD Sony

–

0,79 Zoll

XGA (1024 x 768)

3000 / 2200

650:1

SXGA+ (1400 x 1050)

1080/60i

– / –

1,2-fach, manuell

–

40” - 300”

102 - 762 cm

2,4 - 2,8 m

3,0 - 3,5 m

+/- 25°

+/- 15°

200W, UHP

–

LMP-C200

–

3000 Std. / 2000 Std. 

28 dB / 38 dB

2200 Std. / 3000 Std.

1 W Mono

ja

2

1

1

über HD D-sub 15

–

–

–

1 / –

–

–

HD D-sub 15-polig

1

ja

Version2

ja

silber/schwarz

372 x 90 x 298

4,1 kg

285 W / 7 W / 0,5 W

RM-PJ18

2 x AA

HD D-sub 15-polig (2 m)

ja

–

ja

ja

ja

Objektivabdeckung

PAM-200

ja

VPL-CX150

3 LCD Sony

–

0,79 Zoll

XGA (1024 x 768)

3500 / 2500

650:1

SXGA+ (1400 x 1050)

1080/60i

– / –

1,2-fach, manuell

–

40” - 300”

102 - 762 cm

2,4 - 2,8 m

3,0 - 3,5 m

+/- 25°

–

200W, UHP

–

LMP-C200

–

3000 Std. / 2000 Std. 

28 dB / 38 dB

2200 Std. / 3000 Std. 

1 W Mono

ja

2

1

1

über HD D-sub 15

–

–

–

1 / –

–

–

HD D-sub 15-polig

1

–

–

–

silber/schwarz

372 x 90 x 298

4,1 kg

285 W / 7 W / 0,5 W

RM-PJ5

1 x CR2025

HD D-sub 15-polig (2 m)

ja

–

ja

ja

ja

Objektivabdeckung

PAM-200

ja

VPL-CX155

3 LCD Sony

–

0,79 Zoll

XGA (1024 x 768)

3500 / 2500

650:1

SXGA+ (1400 x 1050)

1080/60i

– / –

1,2-fach, manuell

–

40” - 300”

102 - 762 cm

2,4 - 2,8 m

3,0 - 3,5 m

+/- 25°

+/- 15°

200W, UHP

–

LMP-C200

–

3000 Std. / 2000 Std. 

28 dB / 38 dB

2200 Std. / 3000 Std. 

1 W Mono

ja

2

1

1

über HD D-sub 15

–

–

–

1 / –

–

–

HD D-sub 15-polig

1

ja

Version2

ja

silber/schwarz

372 x 90 x 298

4,1 kg

285 W / 7 W / 0,5 W

RM-PJ18

2 x AA

HD D-sub 15-polig (2 m)

ja

–

ja

ja

ja

Objektivabdeckung

PAM-200

ja

VPL-CW125

3 LCD Sony

–

0,74 Zoll

WXGA (1366 x 800)

3000 / 2200

600:1

SXGA+ (1400 x 1050)

1080/60i

– / –

1,2-fach, manuell

–

40” - 300”

102 - 762 cm

2,6 - 3,0 m

3,2 - 3,7 m

+/- 25°

+/- 15°

200W, UHP

–

LMP-C200

–

3000 Std. / 2000 Std. 

28 dB / 38 dB

2200 Std. / 3000 Std.

1 W Mono

ja

2

1

1

über HD D-sub 15

–

–

–

1 / –

–

–

HD D-sub 15-polig

1

ja

Version2

ja

silber/schwarz

372 x 90 x 298

4,1 kg

285 W / 7 W / 0,5 W

RM-PJ18

2 x AA

HD D-sub 15-polig (2 m)

ja

–

ja

ja

ja

Objektivabdeckung

PAM-200

ja

WXGA WXGA

SXGA+ Full HD

Netzwerk Netzwerk Netzwerk Netzwerk Netzwerk NetzwerkNetzwerk

SRX-R105CE/SRX-S105

3 SXRD-Panels

–

1,55”

4096 x 2160

5000

>1800:1

4xDVI (R) 1920x1080@24Hz)

4xDVI (S) 1920x1080@60Hz)

4096 x 20160 RGB

/ ja

ohne Standard Objektiv

7, optional

200” ~ 700”

5,1 - 17,8 m

abhängig vom Objektiv

abhängig vom Objektiv

Lens Shift

–

1000W Xenon (2 x)

ja

LKRX-B105

–

1000 Std.

65 dB

–

–

–

–

–

–

–

–

Option (LKRI-004)

–

1 / –

–

ja (4 x)

–

–

ja

–

–

grau-schwarz

740 x 500 x 1330

110 kg (ohne Objektiv)

3,0 kW / 40 W / –

RM-PJ4K

2 x R6 (AA)

–

ja

–

ja

ja

ja

–

–

nein (Option)

SRX-R110CE/SRX-S110

3 SXRD-Panels

–

1,55”

4096 x 2160

10000

>1800:1

4xDVI (R) 1920x1080@24Hz)

4xDVI (S) 1920x1080@60Hz)

4096 x 2160 RGB

/ ja

ohne Standard Objektiv

7, optional

200” ~ 700”

5,1 - 17,8 m

abhängig vom Objektiv

abhängig vom Objektiv

Lens Shift

–

1000W Xenon (2 x)

ja

LKRX-B110

–

800 Std.

65 dB

–

–

–

–

–

–

–

–

Option (LKRI-004)

–

1 / –

–

ja (4 x)

–

–

ja

–

–

grau-schwarz

741 x 500 x 1330

110 kg (ohne Objektiv)

5,4 kW / 40 W / –

RM-PJ4K

2 x R6 (AA)

–

ja

–

ja

ja

ja

–

–

nein (Option)

Lampe
GRATIS

Lampe
GRATIS

Lampe
GRATIS

Lampe
GRATIS

Lampe
GRATIS

Lampe
GRATIS

Kaufen Sie zwischen dem 15.04. und 31. 12.08 einen VPL-CX100, VPL-CX120, 
VPL-CX125, VPL-CX150, VPL-CX155 oder VPL-CW125, füllen Sie bis zum 31. 01.09 
einen Online-Antrag aus, senden Sie uns Ihren Kaufbeleg, und Sie erhalten eine 
Ersatzlampe (LMP-C200) gratis. Weitere Informationen sowie die vollständigen 
Teil nahme- und Geschäftsbedingungen unter www.sonybiz.net/freelamp.

Lampe
GRATIS

Kaufen Sie zwischen dem 15.04. und 31. 12.08 einen VPL-EX5, VPL-EX50 oder VPL-EW5, 
registrieren Sie den Projektor bis zum 31.03.09 online, und der 3-jährigen PrimeSupport 
wird um zwei Jahre kostenlos verlängert. Weitere Informationen sowie die vollständi-
gen Teil nahme- und Geschäftsbedingungen unter www.sonybiz.net/threeplustwo.

5 Jahre 
Prime

Support


