
Polycom® RSSTM 4000 
	 Aufzeichnungs- und 
	 Streaming-Server

Aufnahme

 �Problemlose Aufnahme 
von Telepresence- und 
Videokonferenzen einschließlich 
Inhalt mit standardbasierten 
Endpunkten

 �Aufzeichnung und Streaming 
von Ereignissen in hoher HD-/
SD-Qualität und exzellenter 
HiFi-Audioqualität

 �Zugriff und zentrale Verwaltung 
über das vorhandene 
Netzwerk – keine zusätzlichen 
Aufnahmegeräte erforderlich

 �Aufzeichnung von bis zu 
15 gleichzeitigen Konferenzen 
bei großem Bedarf

Streaming und Wiedergabe

 �Erstellung von bis zu 4 Live 
Streams in Standard Definition-
Qualität

 �Streaming in HD-Qualität 
(720p)

 �Live- oder On-Demand-Zugang 
zu Videoinhalt

 �Suche und Überprüfung der 
archivierten Inhalte von einem 
Videoendpunkt oder der Web-
Schnittstelle

 �Wiedergabe von Inhalten in 
aufgezeichnetem Format 
einschließlich HD

Erweiterung und Verbesserung der Kommunikation 
im gesamten Unternehmen dank Videoaufzeichnung 
und Streaming. 

Der Polycom RSS 4000 Aufzeichnungs- und Streaming-Server ist ein 
netzwerkbasiertes Gerät zum Aufzeichnen, Archivieren und Streamen von 
Telepresence- und Videokonferenzen auf Desktops, in Konferenzräume und 
vieles mehr. Unternehmen profitieren von geringeren Kommunikationskosten, 
verbesserter Weitergabe von Wissen und effizienter Nutzung des 
Datenbestands.

Dank der Verwendung von Polycom RSS 4000 mit vorhandenen 
Telepresence-Systemen, Videokonferenz-Endpunkten und 
Videoinfrastrukturen können Unternehmen einmalige Veranstaltungen in 
einen Wissensbestand konvertieren und diesen an das Publikum über einen 
URL-Link und die intuitive Schnittstelle von Polycom RSS 4000 weitergeben. 
Anwendungen für Polycom RSS 4000 beinhalten Kommunikationen auf 
Führungsebene und Unternehmenskommunikationen, Trainingssitzungen, 
Vorlesungen, Projektmanagementmeetings und vieles mehr. Der 
Polycom RSS 4000 ist einfach zu verwenden und vollständig kompatibel 
mit standardbasierten Telepresence- und Videokonferenzsystemen, 
Konferenzbrücken, Managementanwendungen und anderen Systemen.

Die Konferenzen werden an das Live-Publikum in HD-Auflösung (bis zu 
720p) gestreamt und automatisch im Polycom RSS 4000 in HD-Auflösung 
(1080p) mit Polycom StereoSurround™ als Audio- und gemeinsam genutzte 
Inhalte, wie z. B. Folien und Tabellen, archiviert. Dank der Integration 
mit Konferenzplattformen der Polycom RMX-Serie können Aufnahmen 
per Tastendruck erstellt und alle Aufnahmen in Telepresence- und 
Videokonferenzsystemen oder über einen Webbrowser sicher wiedergegeben 
werden. Bei Unternehmen, die eine vollständige Video Content Management-
Lösung benötigen, lässt sich der Polycom RSS 4000 in Polycom Video Media 
Center™ (VMC) 1000 integrieren, um Aufnahmen automatisch zu importieren 
oder zu veröffentlichen als auch Live Streams vielfach zu übertragen.

Polycom RSS 4000 – betriebswirtschaftlich sinnvoll
Echtzeitkommunikation und Zusammenarbeit sind für den Erfolg eines 
Unternehmens entscheidend. Als Marktführer bei Telepresence-/Video-, 
Audio- und Content Collaboration-Lösungen bieten wir unseren Kunden 
die Möglichkeit, unabhängig von Netzwerktyp, Umgebung und Standort 
miteinander zu kommunizieren und zu arbeiten. Deshalb setzen immer mehr 
Unternehmen weltweit Polycom Lösungen ein. Im Wirtschaftsklima der 
Gegenwart sind Polycom Lösungen betriebswirtschaftlich sinnvoll. Erfahren 
Sie, wie Ihr Unternehmen die Produktivität steigern und einen schnellen 
ROI mit dem Polycom RSS 4000 Aufzeichnungs- und Streaming-Server 
erreichen kann.



Anwendungshighlights
•	 Aufzeichnung von Single-Point- oder 

Multipoint-Konferenzen mit vollständiger 
H.239-Inhaltaufzeichnung

•	 Polycom unterstützt High Definition (HD)  
mit 720p und 1080p H.264-Video und 
Polycom Siren™ 22-Audio

•	 Aufzeichnung mit hoher Kapazität von bis zu 
15 gleichzeitigen Sitzungen

•	 Wiedergabe von Videoinhalt aus Endpunkten 
oder Webbrowsern

•	 Integration in Polycom Video Media Center™ 
(VMC) 1000 für verbesserte Skalierbarkeit 
von Content Management und Streaming

•	 Integration in Polycom HDX-Endpunkte und 
Polycom RMX/MGC-Konferenzplattformen 
für intuitive und automatisierte Aufzeichnung 
und Wiedergabe 

•	 XML-API-Unterstützung für Integration mit 
Drittanbieteranwendungen

•	 Standardbasiertes H.323 für Nutzung mit 
Videokonferenzsystemen von Drittanbietern

Audio-/Video-Support
•	 Live-Videoauflösungen: QCIF, C(S)IF, 4CIF, 

SD, HD, XGA, SVGA, VGA
•	 Audio-Unterstützung: G.711 a und u, G.722, 

G.728, G.722.1, Annex C, Siren 14, Siren 22 
Stereo

Aufnahme
•	 Unterstützt bis zu 15 parallele Telepresence- 

und Videokonferenz-Aufnahmesitzungen in 
voller Video-, Audio- und Content-Qualität

•	 Aufzeichnung von Audio/Video mit 
unterschiedlichen Bit-Raten - 128 Kbps bis 
4 Mbps

•	 Aufnahme und Wiedergabe in HD-
Qualität (bis zu 1080p), Aufzeichnung von 
Stereoanrufen als Single-Point- oder Point-to-
Point-Anrufe

•	 Aufzeichnung von Präsentationsinhalt über 
H.239

•	 Verschiedene Layout-Optionen und Größen 
für Video- und Inhaltsaufzeichnungen - 
einzelner Stream, nebeneinander

•	 IVR-Support von verbalen Stausanzeigern für 
Anwender (aufzeichnen, unterbrechen usw.)

•	 Verschiedene Aufzeichnungsmethoden - 
direkt aus einem Videoendpunkt, MCU/
Bridge oder einer Administrator-
Benutzeroberfläche

Wiedergabe
•	 Archivierte Wiedergabe an H.323-Endpunkt, 

MCU oder Gateway mit Vorschaufenster
•	 Such- und Sortieroptionen für Archive aus 

Endpunktschnittstelle

•	 Offloading von konvertiertem Videoinhalt 
zur Wiedergabe auf anderen Multimedia-
Geräten; Windows Media-Download-Option 
für Videobearbeitung oder Vertrieb

•	 Bis zu 15 H.323-Verbindungen für die 
Medienwiedergabe

Streaming
•	 High Definition – 720p Live Stream
•	 Bis zu 4 parallele Live Streams in Standard 

Definition-Qualität
•	 Unicast für bis zu 200 parallele Streams
•	 Multicast-Option
•	 Unterstützt Windows Media Player und 

RealPlayer
•	 Interoperabilität mit dem Polycom VMC 1000 

für eine höhere Streaming-Skalierbarkeit
•	 Video-on-Demand-Content Management
Kapazität
•	 Bis zu 700 Stunden Speicherplatz bei 

768 Kbps von H.323-Video-, Audio- und 
Inhaltsdateien

Sicherheit
•	 Anwender- und Endpunkt-Autorisierung für 

Bildwiedergabe und Aufzeichnung
•	 Terminal-Autorisierung für Bildwieder-

gabe und Aufzeichnung basierend auf der 
Identifizierung

•	 NAT-Support für Firewalls
•	 Medienverschlüsselung nach AES 
•	 TLS/SSL- und HTTPS-Support
Management
•	 Integrierter Web-Server
•	 Support für Gatekeepers von Drittanbietern
•	 Online-Status und Kontrolle über 

Aufzeichnungsfunktionen der aktuell 
angeschlossenen H.323-Geräte

•	 Auswahl und Aufzeichnung für eine einfache 
Aufzeichnung durch die Administratoren

•	 Anwendermanagement mit Active Directory-
Integration

•	 Diagnoseprotokollierung
•	 Netzwerkzeitprotokoll
•	 Menüanpassung für Endbenutzeroberflächen
•	 Media Tool Kit für die Offline-Konvertierung in 

das Format MPEG 4 oder die Transcodierung 
von Media in niedrigere Bit-Raten

•	 Funktionen zur automatischen Sicherung und 
Dateiverwaltung

Sprachunterstützung
•	 Mehrsprachiger Support für 

Endbenutzernavigation und Administratoren
Netzwerkschnittstelle
•	 2 x 10/100/1000-Ethernet
Stromversorgung
•	 Eingangsspannung: 100 – 240 V, 

50 – 60 Hz, 4 – 10 Amps, Support von 
1+1-Redundanz 

•	 700 W ATX AC-Netzteil mit PFC
Systemkonfiguration
•	 2 x 1 TB SATA-Festplatte, RAID-

1-Konfiguration mit 500 GB 
Medienspeicherkapazität

Abmessungen
•	 Formfaktor: 2 U 19" Rack-Montage
•	 Höhe: 89 mm
•	 Breite: 441 mm 
•	 Tiefe: 485 mm 
•	 Bruttogewicht: 19,5 kg
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Multimedia-Aufzeichnung und 
-Streaming leicht gemacht	

Anwender können von jedem Polycom-Endpunkt 
oder -MCU aus mit der Aufzeichnung beginnen. 
Bei einer Point-to-Point-Videokonferenz zeichnet 
das System beide Seiten in einem Stream auf. 
Bei einer Multipoint-Konferenz  
können Aufzeichnung und Streaming  
live über das Internet erfolgen.
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