Aus Inhalt wird Kommunikation

POLYCOM

VMC 1000

> Polycom® Video Media Center” (VMC™) 1000

Verbinden Sie Arbeitskrafte an verteilten Standorten und verbessern Sie die
Zusammenarbeit durch die nahtlose Integration von Videoinhalten in die

Unternehmenskommunikation

Die Polycom VMC 1000 Content Management-Ldsung ermdglicht Tausenden
von Mitarbeitern, Kunden und Partnern ungehinderte Kommunikation durch das
Streaming von Telepresence- und Videokonferenzen, Live-Ubertragungen,
Trainingssitzungen und mehr. Die hochgradig skalierbare und kostenglnstige
VMC 1000-Losung bietet innerhalb des gesamten Unternehmens die ideale
Plattform sowohl fur Video-On-Demand- (VOD) als auch fir Real Time-Streaming
mit einem beispiellosen AusmaB an Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit.

Nahtlose Produktion von Videoinhalten

In Kombination mit dem Aufzeichnungs- und Streaming-Server Polycom

RSS™ 4000 und dem Polycom Recording Studio (PRS) werden Videoinhalte
und Begleitdaten, wie zum Beispiel Prasentationen, automatisch auf den Server
hochgeladen und in Polycom VMC 1000 veroffentlicht. Andere Quellen, wie
zum Beispiel Encoder, standardbasierte Endpunkte von Videokonferenzen und
von Mitarbeitern erstellte Inhalte, kdnnen fiir das zentrale Management, die
Verfolgung und das Streaming aller Video-Assets im Unternehmen ebenfalls in
Polycom VMC 1000 importiert werden.

Video-On-Demand oder Live Broadcasts

Speziell angesprochene oder allgemeine Benutzergruppen konnen Live-
Webcasts und VOD-Inhalte iber jeden beliebigen standardbasierten Browser
Ubertragen (Stream). Live Broadcasts kénnen ebenfalls geplant werden und
bieten dem Moderator/Préasentator leistungsstarke interaktive Funktionen wie die
Ubermittlung von Fragen des Benutzers und Folienmanagement. Zur Optimierung
der Netzwerkflexibilitat konnen die Inhalte den Benutzern Gber Unicast, Multicast
oder Inhaltsverteilungsmodi Ubermittelt werden.

Fehlerfreie Ubermittlung und liickenloses Management

Die Polycom VMC 1000-Lésung nutzt bestehende IP-Netzwerke zur

Einbindung von Inhalten und fir netzwerkbasierte Speicherung. Auf den Polycom
VMC 1000-Server hochgeladene oder Ubertragene Inhalte werden durch eine
flexible Zugriffssteuerung gesichert, die vollstandig in die bestehenden Sicherheits-
und Authentifizierungsstandards und Datenbanken des Unternehmens integriert ist.
Manager kdnnen mittels konsolidierter, detaillierter Berichte die Anzeigestatistiken,
die Beliebtheit von Inhalten sowie Benutzerstatistiken nachvollziehen.

Einfaches Hochladen und Anzeigen von Inhalten

Die Polycom VMC 1000-L8sung bietet Mitarbeitern und anderen Personen
mehrere einfache Moglichkeiten, Inhalte hochzuladen, zu finden und gemeinsam
zu nutzen. Die Polycom VMC 1000-L8sung unterstitzt die optionale Integration
in den Microsoft® Office SharePoint™-Server (MOSS 2007). Unternehmen
kénnen das integrierte Standard-Anzeigeportal verwenden. Die Web-basierte
Benutzeroberflache ermdglicht ein einfaches Hochladen von Videos und bietet
einen integrierten Microsoft Silverlight™-Player zur gemeinsamen Nutzung und
zum Anzeigen von Inhalten.

P> Generieren von Inhalten

unterschiedlichen Ursprungs —
aus Videokonferenznetzwerken,
Produktionsstudios, aus von
Mitarbeitern erstellten Inhalten
oder Live-Aufzeichnungen

Medienmanagement mit Video-
on-Demand — Organisieren,
verwalten und verfolgen Sie
sicher und effektiv groBe
Videobibliotheken sowie den
netzwerkbasierten Speicher

Live-Ubertragungen/

Webinars — Erstellen Sie aus
verschiedenen Medienquellen
zeitlich geplante Live-
Ubertragungen und nutzen

Sie mit einer Moderatorenrolle
Frage- und Antwortfunktionen
und Folien. Optional erhaltlich
fir erneute Ubertragungen oder
Video-on-Demand

Mehrere Verteilungsmodi —
Unicast fur Video-on-Demand,
Multicast und Inhaltsverteilungs-
optionen firr das Streaming zu
Tausenden von Benutzern

Einfaches Hochladen, Finden
und Abrufen von Inhalten —
Inhalte kdnnen ganz leicht tber
das Web-Portal oder durch
optionale Integration in Microsoft
SharePoint-Websites hochgeladen
und abgerufen werden
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» Polycom Video Media Center (VMC) 1000 Technische Daten

Unterstiitzung fiir Live-Ubertragungen

* Vorherige Planung des Ereignisses mit
URL-Linkverteilung

* Hochladen der zugehdrigen Dokumente und Folien

» Fragen von Benutzern werden unterstitzt

* Moderatoren- und Prasentatorenrollen zum
Koordinieren der Fragen und Aktualisieren der
Folien

 Archivierung des Ereignisses fiir erneute
Ubertragungen oder zur Bereitstellung als
Video-on-Demand

Integration von Polycom RSS™ 4000™ und

anderen Encodern/Live-Inhalten

+ Verwaltung mehrerer Polycom RSS 4000-Server

* RegelméaBige Abfrage

» Automatische Veréffentlichung und Archivierung
von Inhalten

* Geplante Live-Webcasts

* Weitere Encoder: Polycom Recording Studio,
Vbrick und Viewcast

* Aufnahme, Wiedergabe und Verbreitung von
syndizierten Streams

Videoveroffentlichung

* Verdffentlichungs-Workflow

» Foliensynchronisierung

+ Trimmen der Start- und Endpunkte

* Kapitelerstellung

» Beschriftung

* Hochladen externer Media-Dateien

» Verknlpfen herunterladbarer Dateien

Portal

» Benutzerdefinierbares Web-Portal

* Ansichten mit zugriffsgesteuerten Inhalten

+ Optionales Microsoft SharePoint-Modul und
Developer API

* Anzeige von Kanalen und bevorzugten
Programmen

Support

+ Erweiterte Suche

* RSS-Feeds und Programmabonnements

» Beurteilungen und Rezensionen

Content Management

+ Flexible Klassifizierungsstruktur

* Metadaten- und Stichwortangabe

» Verwaltung von abgelaufenem Inhalt

Sicherheit

* Benutzerauthentifizierung tiber LDAP-Schnittstelle

+ Benutzerauthentifizierung tiber interne Datenbank

+ Single-Sign-On-Support

* URL-Verschlisselung

» PIN-Code-Support

» Berechtigungsstufen und Benutzerlisten

» SSL-Authentifizierung

» Datensicherung und -wiederherstellung

Management

» Webbasierte Verwaltung

* Administrator-, Inhaltseigenttimer- und
Benutzerrollen

» Benutzer- und Gruppenverwaltung sowie
-authentifizierung tber lokale Datenbank oder
LDAP-Integration

* Videonutzungsberichte

» System- und Benutzerberichte sowie
Uberwachung

* Ereigniserinnerung per E-Mail

Polycom Worldwide Headquarters
4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588
1.800.POLYCOM or +1.925.924.6000
www.polycom.com

Polycom EMEA

270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX; UK
T 0800 015 2882 | F +44 (0) 1753 723010
www.polycom.co.uk

Content-Quellen Endbenutzer
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Services

Anwendungsbeispiele

. l:Internehmenskommunika’[ion - Live-
Ubertragungen von internen Ankiindigungen,
Mitarbeiterversammlungen, Investor Relations

» Weiterbildung/Schulung — Live-Webinars und

aufgezeichnete Fernschulungen, Vorlesungen,

Selbststudium, Zertifizierungen

* Personalwesen — Schulung neuer Mitarbeiter,
Aktualisierung der Arbeitgeberleistungen,
Konformitatstests

* Audio-/Video-Support

« Live-Videoauflésungen: SQCIF/QCIF SIF/CIF
VGA, 4CIF, SD, HD

* Multimedia Content Sharing: H.239 und
Foliensynchronisierung nach der Erstellung

* Ressourcen-Bin-Datei-Unterstiitzung

* Miniaturansichten: JPEG, GIF, PNG

* Herunterladbare Dateien: Unterstitzung vieler
Dateitypen

* Microsoft® Silverlight”

* Audio/Video-Dateien: .asf, .wmv, .wma, MP4,
FLV, MOV, WMV

 Folien: .PPT

Hardware: Technische Daten

* Gehause: 1 HE hoch

* Abmessungen: 4,32 cm x 43,18 cm x 68,68 cm
HxBxT)

* Gewicht: 13,61 kg

« Festplattenlaufwerk: 2 x 750 GB, Raid 1

» Netzwerkschnittstelle: 1 x GigE

* Durchsatz: Max. 1 Gbps

» Externes, im Netzwerk abgebildetes
Speicherlaufwerk

» Kapazitat: ca. 7600 Std. bei 384 Kbps, 250 bis
1000 gleichzeitige Unicast-Streams

* Redundante Netzteile — 2 x Eingangsspannung:
100-240V,50-60Hz,8-4A

* Leistung: 650 Watt

Polycom Germany GmbH
Am Soldnermoos 17

www.polycom.de

‘ ‘ ‘ Polycom Digital

Stauraum  Streaming-
Server

Airport-Business-Center 856399 Hallbergmoos
T 0800-180-0334 | F +49 811 9994 200

PDA
(PVE) 1000 @

Polycom Video Media Center

B Unternehmenw%

°. Polycom
PDS- Player

Signage
(PDS) 2000

» Vertrieb und Marketing — Werbeangebote,
Produkt-Updates, Verkaufsschulungen,
Ankindigungen von Produkteinfiihrungen

» Wissenstransfer — Eigenaufnahmen von
Kurzanleitungen und Projektaktualisierungen

» Kundensupport — Selfservice, Mitarbeiterschu-
lung, Video-Benutzerhandbiicher

Umgebungsanforderungen

+ Betriebstemperatur: 10 — 35 °C

+ Aufbewahrungstemperatur: -40 — 70 °C

+ Relative Luftfeuchtigkeit: 8 = 90 % nicht
kondensierend

* Zertifizierungen
-CE
- FCC/UL
- RoHS

Netzwerkprotokolle

» Eingehend: MMS, HTTP

» Ausgehend: RTSP, HTTP

* Unicast, Multicast

* Inhaltsverteilungs-Lésungen: Polycom Video
Edge - Optionaler Support der Delivery-
Netzwerken von Riverbed, Blue Coat,
Akamai, AT&T und Cisco

Client-Mindestanforderungen

* Admin Client: Windows® 2000, Windows XP,
Internet Explorer® 6.0 oder hoher mit aktiviertem
Java™

* Viewer Client: Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista®, MAC OS®, Internet Explorer 6.0
oder hoher, Firefox® 2.0 oder hoher, Safari® 3.2.1,
Windows Silverlight 1.1 oder hoher
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