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Konftel 100 ist das optimale Konferenztelefon
für kleinere Besprechungsräume. Es enthält
alle Funktionen, die für eine einfache und
effektive Durchführung von Telefonkonferen-
zen erforderlich sind. Konftel 100 gewähr-
leistet natürliche Telefonkonferenzen, so als
würde man sich wirklich treffen!

Kristallklarer Klang – OmniSoundTM

Natürlicher Sound in beiden Richtungen (Vollduplex)

Leicht zu installieren und anzuwenden

Für analoge Leitung (PSTN)

Tastenblock mit Wahlwiederholung, R-Taste für

Dreierkonferenz, Lautstärkeregelung und Stummtaste

Konferenztaste für Kurzwahl

2 Jahre Garantie

Jetzt kann man sich jederzeit treffen, trotz räumlichem Abstand und engem Terminplan.  Konftel macht
Telefonkonferenzen zu einer echten Alternative. Spontane Konferenzen und schnelle Beschlüsse,  auch auf
Distanz. Konftel ist das moderne Konferenztelefon mit dem einzigartigen OmniSoundTM – dem kristallklaren
Klang mit Nähegefühl!

Konftel 100 – macht Telefonkonferenzen

 einfach und natürlich



Konftel 100

KOMPATIBILITÄT

Einstellbarer R-Puls zur Anpassung an verschiedene Länder/

Telefonanlagen. Konftel 100 kann an praktisch jede Telefonanlage

angeschlossen werden, die mit analogen Leitungen arbeitet,

beispielsweise

Ericsson MD110, Fenix

Siemens HiPath, Hicom

Nortel Meridian

Philips Sopho

Alcatel 4200, 4400

Ascom Ascotel

Avaya Definity

GARANTIE

2 Jahre Garantie.

Es muss problemlos funktionieren!
Konftel 100 macht ihre Telefonkonferenzen einfach und effektiv.

Eignet sich mit seiner Reichweite optimal für Konferenzräume bis

30 m2. Für eine optimale Funktion wird Konftel100, wie auf der

Skizze gezeigt, in die Mitte des Konferenztisches gestellt.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: Trafo 240 V AC/12 V DC.

Telefonanschluss: Analog PBX oder PSTN, RJ-11.

Elektro- und Netzwerkkabel: 7,5 Meter, RJ-11 (Telefon),

EIAJ Klasse IV (Elektrokabel).

Empfohlene Raumbedingungen: Nachhallzeit: <0,5 Sek.

Hintergrundgeräusche: <45 dBA.

Frequenzbereich: 200 – 3700 Hz.

Lautstärke: 85 dBSPL.

Temperatur: 5o – 40o C.

Luftfeuchtigkeit: 20 % – 80 % kondensfrei.

EMC: EN  50081-1:1992.

EN 50082-1:1992.

EN 61000-4:1995.

Elektrische Schutzklasse: EN 60950.

Telekomzulassung: European CTR21.

Größe: 232 mm Durchmesser.

Gewicht: 700 Gramm.

Farbe: Silver grey.

Der Tastenblock des Konftel 100 enthält Lautstärkeregelung,

Stummtaste, R-Taste für Dreierkonferenz und Tasten zur manuellen

Einstellung. Also die wichtigsten Funktionen für Ihre Telefon-

konferenzen. Außerdem hat Konftel 100 eine spezielle Telefon-

konferenztaste (CONF) zum Speichern der am häufigsten

gewählten Telefonnummer.

OmniSound™ – der kristallklare Sound

Sie können sich ohne Einschränkung der Klangqualität frei im

Raum bewegen, diskutieren und debattieren. Kein störendes

Abschneiden von Sprechsequenzen, keine Tondämpfungen oder

Echos. OmniSound™ gewährleistet dank Vollduplex Klangaufnahme

und Wiedergabe in natürlicher Klangqualität auf beiden Seiten. Das

hochempfindliche Mikrofon und die drei eingebauten Surround-

Lautsprecher nehmen in allen Richtungen auf und strahlen den

Klang rundum ab.

Konftel Technology AB, Box 268, SE 901 06 Umeå
Telefon +46 90 70 64 89  Fax  +46 90 13 14 35  info@konftel.com

Für den kleineren Besprechungsraum

ZUBEHÖR

900103339 Elektroverlängerungskabel, 10 Meter

900103340 Telefonverlängerungskabel, 10 Meter

900103341 Elektro- und Telefonverlängerungskabel, 7,5 Meter

900102033 Transportkoffer aus Aluminium

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.konfteltech.com

Dort erfahren Sie alles über das Konftel 100 und andere

Konftelprodukte. Oder Sie wenden sich direkt an Ihren Fachhändler

und bitten ihn um eine Demonstration. Dies wird Sie überzeugen.


