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Polycom® EagleEye™ Director
Die intelligenteste Kamera für Unifi ed Communication und 
Collaboration bietet ein bahnbrechendes RealPresence®-
HD-Erlebnis

Die Polycom® EagleEye™ Director-Kamera verändert die Gruppen-Videokommunikation von 

Grund auf durch Nahansichten aller Redner in einer Videokonferenz unabhängig von deren 

Standort oder der Anzahl an Personen im Raum. Mit voll automatisierten Kamerabewegungen 

wie Schwenken, Neigen und Zoomen löst die EagleEye Director-Kamera ein häufi ges Problem 

bei Videokonferenzen, nämlich die Tatsache, dass alle Teilnehmer während einer Konferenz 

zu sehen sind, die Gesichtsausdrücke des Redners aber nicht auszumachen sind. Durch das 

Hervorheben, Vergrößern und den aktiven Redner in der Bildeinstellung können Sie jetzt wichtige 

Gesichtsausdrücke erkennen und die subtile Körpersprache mitlesen. So werden die Konferenzen 

einnehmender und e� ektiver.

Dank patentierter Technologie, darunter Stimmentriangulation, Gesichtsfi ndung und eine 

innovative Konfi guration mit zwei Kameras, bietet die EagleEye Director-Kamera ein 

bahnbrechendes Preis-Leistungsverhältnis für die Personalisierung der Telepresence-Erfahrung 

für alle Gruppenkonferenzen und ermöglicht so eine verbesserte Kommunikation und 

produktivere Konferenzen. Da sich die Teilnehmer der Konferenz keine Gedanken mehr darüber 

machen müssen, im Blickfeld der Kamera zu bleiben oder den Gesprächsfl uss unterbrechen 

zu müssen, um zur Fernbedienung zu greifen, kann die für die Konferenz verfügbare Zeit voll 

ausgeschöpft werden, um sich auf das wichtigere Thema zu konzentrieren: Ihr Unternehmen.

Innovative Technologie für unerreichten Wert 
Dank der integrierten leistungsstarken Verarbeitungstechnologie kann die EagleEye 

Director-Kamera zusammen mit Polycom® HDX®- oder Polycom® RealPresence® Group Series-

Telepresence-Systeme für Konferenzräume verwendet werden und die Einrichtung ist dank 

der Anbindung über ein einziges Kabel besonders leicht. Eine Reihe von sieben Mikrofonen 

im Standfuß der Einheit ermöglicht der EagleEye Director-Kamera, Stimmen in einer Vielzahl an 

Raumschnitten und -größen präzise zu lokalisieren. Dadurch ist dies die ideale Lösung für große 

Konferenzräume, Unterrichtsräume oder Sitzungssäle.

Finden, erkennen, im Bild einstellen, anzeigen
Polycom treibt nicht nur Technologieinnovationen voran, sondern nutzt auch zu einem 

großen Anteil das Fachwissen von Menschen zur Optimierung des Verhaltens der EagleEye 

Director-Kamera. Nachdem eine Stimme lokalisiert wurde, nutzt die EagleEye Director-Kamera 

Gesichtserkennungsalgorithmen, um zu bestimmen, ob der Benutzer mit anderen Personen im 

Raum oder Meeting-Teilnehmern am anderen Ende redet. Die Kamera zoomt dann automatisch 

auf den Redner und stellt ihn in optimaler Proportion und Position im Anzeigefenster dar. 

Dieser mehrstufi ge Prozess gewährleistet, dass auch die Teilnehmer am anderen Ende ein 

wirkungsvolles und immersives Erlebnis genießen können.

Der weite Schwenkradius der Kameras gibt Benutzern die Flexibilität, sich frei im Raum zu 

bewegen. Die EagleEye Director-Kamera sorgt dabei stets dafür, dass sie deutlich zu sehen sind. 

Dies ist ideal für Seminarräume und andere Umgebungen mit anspruchsvollem Raumlayout.

•  Sorgt für produktivere Konferenzen durch 

die automatische Lokalisierung des 

Redners im Raum und nutzt simultane 

Stimmentriangulation und Gesichtsfi ndung, 

um das Bild akkurat an die Anzeige 

anzupassen 

•  Schulungen werden dank besserer 

Informationsweitergabe und sehr guter 

Annahme durch Anwender interessanter, 

schnellerer ROI durch maximale 

Benutzerfreundlichkeit und verbesserte 

Interaktion bei Meetings

•  Sorgt für eine schnelle, einfache Installation 

auf jedem Polycom HDX- oder RealPresence 

Group Series-Telepresence-System für 

Konferenzräume mit einer einzigen Kamera-

zu-Codec-Verbindung

•  Flexible Anzeigemöglichkeiten mit beiden 

Kameras über direkte Schnitte von Sprecher 

zu Sprecher oder über die voreingestellte 

Raumansicht, die den Benutzern einen Blick 

auf den ganzen Raum ermöglicht, bevor 

die Bildeinstellung auf den aktiven Redner 

reduziert wird
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DATENBLATT Polycom EagleEye Director Technische Daten

Über Polycom
Polycom ist der weltweit führende Anbieter von auf o� enen Standards basierten Unifi ed-Communications- und Collaboration-Lösungen (UC&C) 
für die Audio und Video Collaboration, auf die weltweit mehr als 415.000 Kunden vertrauen. Polycom Lösungen basieren auf der Polycom® 
RealPresence®-Plattform, einer umfassenden Softwareinfrastruktur und funktionsreichen APIs, die in Verbindung mit der größten Angebotspalette 
von Anwendungen und Geräten für Kommunikation, Business, Mobile Computing und Cloud-Technologie in allen Umgebungen eine sichere Video 
Collaboration von Angesicht zu Angesicht ermöglichen. 
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Polycom (United Kingdom) Ltd. 
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Technische Daten zum Produkt
Lieferumfang
•  EagleEye Director-Basisstation, 

Stromversorgung und erforderliche Kabel 
 - 2200-82559-xxx

•  EagleEye Director-Basisstation, 
Stromversorgung, erforderliche Kabel und eine 
EagleEye III-Kamera
 -  7200-82631-xxx

•  EagleEye Director-Basisstation, 
Stromversorgung, erforderliche Kabel und zwei 
EagleEye III-Kameras
 - 7200-82632-xxx

Kompatible Kameras
• (2) EagleEye™ II
• (1) EagleEye™ II und (1) EagleEye™ III
• (2) EagleEye™ III

Kompatible Polycom Videosysteme
• HDX 9000-, 8000-, 7000- und 6000-Serie
•  RealPresence Group 700-, 500- und 300-Serie

Empfohlene Raumgröße 
•  Teilnehmer sollten maximal 7,5 m Abstand zur 

EagleEye Director-Kamera halten
•  Leistung kann je nach Raumkonfi guration 

unterschiedlich ausfallen 

Modi
• Raumansicht zwischen Rednern
• Direkte Schnitte zwischen Rednern*

Verbindungen
• 1 HDCI-Ausgang für Videosystem
• USB für Diagnose und lokale Upgrades
•  Stereo-Phoenix-Stecker für Remote-

Audioverarbeitung

Maße und Gewichte
•  Base Box mit vertikaler Reihe 

48,8 x 64,3 x 14,2 (H x B x T)

Stromversorgung
• Netzteil mit Auto-Sensing
• Typische Betriebsspannung/-leistung 

 - 60 VA bei 120 V bei 50 Hz bei 0,49 PF
 - 60 VA bei 120 V bei 60Hz bei 0,49 PF
 - 74 VA bei 200 V bei 50 Hz bei 0,40 PF
 - 73 VA bei 200 V bei 60 Hz bei 0,40 PF
 - 87 VA bei 260 V bei 50 Hz bei 0,34 PF
 - 86 VA bei 260 V bei 60 Hz bei 0,36 PF

Herkömmliche Konferenz Verbesserte Erfahrung mit EagleEye Director

Vorderansicht Rückansicht Seitenansicht Anschließen von Kameras

 * RealPresence Group Series mit
4.1.3 oder höher


