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Polycom® EagleEye™ Producer
Berührungslose Kamerasteuerung  
und Nutzungsanalysen 

Auffinden, erkennen, Bild einstellen
Polycom® EagleEye™ Producer verändert Video Collaboration grundlegend 
durch eine automatische und vertrauliche Bildeinstellung für die Meeting-
Teilnehmer. Das System scannt durchgehend den ganzen Raum mithilfe der 
neuesten Gesichtserkennungstechnologie und gibt nahtlos Befehle an die 
bewegliche Kamera, um diese zu schwenken, neigen und die Zoomfunktion 
zu nutzen. So sind die Benutzer immer gut im Bild zu sehen. Diese intelligente 
Methode der Kameraverfolgung verbessert das Benutzererlebnis deutlich und 
behebt das häufige Problem von Weitwinkelaufnahmen, die dazu führen, dass 
Teilnehmer nicht richtig einbezogen werden können und kein echter Ausdruck 
und kein echtes Verständnis vermittelt wird.

Speichern, analysieren, melden

Aber die Möglichkeiten des EagleEye Producer enden nicht an der Tür des 
Konferenzraums. Mit dem EagleEye Producer können IT-Administratoren 
leistungsstarke Analysen herunterladen, die sie heranziehen können, um die 
Investitionsrendite der Video-Collaboration-Lösung zu messen. Während 
jeder Sitzung erstellt das System Daten, welche die Anzahl an Teilnehmern 
zu Beginn, während und am Ende des Anrufs enthalten. Diese Informationen 
können dann bei der Planung der Räume genutzt werden, um sicherzustellen, 
dass alle Videorauminvestitionen mit ihrem vollen Potenzial genutzt 
werden. Außerdem können IT-Experten die Raumnutzung überwachen, um 
sicherzustellen, dass es Teilnehmer für automatische Konferenzen gibt und 
diese nicht in leeren Räumen abgehalten werden.

Interoperabilität

Der Polycom EagleEye Producer ist mit einer Vielzahl an Video-Collaboration-
Lösungen interoperabel. Die erweiterte Kameraperipherie lässt sich einfach 
in vorhandenen Räumen installieren oder über elegante Montageoptionen für 
Codec und Kamera als Teil einer neuen Bereitstellung integrieren.  

• Verbessern des Video-
Collaboration-Erlebnisses 
mit berührungsloser 
Kamerasteuerung mit neuester 
Gesichtserkennungstechnologie

• Aktive Überwachung der 
Raumnutzung für optimale 
Ressourcenzuweisung

• Erstellen von wirkungsvollen 
Berichten über Meetingstatistiken 
zur Messung der Teilnehmer

• Installation in mittleren und 
kleinen Konferenzräumen zur 
Wertsteigerung der Video-
Collaboration-Lösung 
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Über Polycom

Polycom unterstützt Unternehmen darin, die Stärken der menschlichen Collaboration zu nutzen. Mehr als 400.000 Unternehmen 
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Paketumfang
• Polycom EagleEye Producer
• Netzteil
• Erforderliche Kabel für Polycom EagleEye III-/EagleEye IV- 

Kameraverbindung

Kompatible IC-Kameras
• Polycom EagleEye I, II, III
• Polycom EagleEye IV

Kompatible Endpunkte
• Polycom® RealPresence® Group Series 300, 500, 550, 700

Verbindungen
• 1 x HDCI (zu Polycom RealPresence Group Series)
• 1 x HDCI-zu-HDCI zu EagleEye III oder 1 HDCI-zu-Mini-HDCI  

(optional für EagleEye IV)
• USB für lokale Upgrades
• Stromversorgung

Kameracharakteristiken  
• Horizontales Sichtfeld: 80 Grad
• Manuelle, vertikale Neigungen

Empfohlene Raumgröße
• Teilnehmer sollten sich in einer Entfernung von 6 m zum  

EagleEye Producer befinden
• Leistung kann je nach Raumkonfiguration unterschiedlich 

ausfallen

Betriebsumgebung
• Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C  
• Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 15 – 80 %
• Temperatur im Ruhezustand: -40 °C – -70°C
• Luftfeuchtigkeit im Ruhezustand: 5 – 95 %
• Maximale Betriebshöhe: 3000 m

Nennleistung
• Elektrisches Netzteil mit Auto-Sensing
• Typische Betriebsspannung/-leistung:
• Typischerweise 22 VA bei 120 V bei 60 Hz
• 37 VA bei 230 V bei 50/60 Hz
• Typische BTU/Std.: 106 BTU/Std.

Physische Abmessungen und Gewicht
• 28,7 cm x 3,0 cm x 12,2 cm (H x B x T)
• 0,87 kg

Garantie
• Ein Jahr Garantie auf Werksteile (einschließlich Reparaturkosten)

www.polycom.com/polycom-capital

