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• Ecran professionnel LED 65'' avec cadre tactile & Pen tray 
 

• Luminosité : 380 cd/m² 
 

• Résolution Full HD 1920 x 1080 (16:9) 
 

• SoC Quadcore avec plateforme SSSP 3 
 

• Licence IWB S2 incluse (logiciel de tableau tactile sur SoC) 
 

• WiFi intégré (Pour connection en réseau) 
 



1428.48(H) x 803.52(V)

30 ~ 81kHZ / 48 ~ 75HZ

SoC SSSP 3

Processeur Cortex-A9 quadruple cœur

OS Linux

Stockage 8Gb (5,3Gb disponibles)

Tactilisable Oui

Ports USB 3x USB 2.0

Slot  SD 1

STN-L6500E

WMN4675MD, WMN4277SD, WMN6575SD

Accessoires inclus
Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, câble VGA , RS232C in, 

couvre prise, Vis 

Accessoires en option

Pieds de table

Accroches murales

Garantie 3 ans (voir conditions)

Référence

Référence LH65DMERTBC/EN

Code EAN 880 608 689 10 42

WiFi Intégré

Une connectique plus complète

Ecran tactile

Multimédia
Vidéos, audio, images, flash, 

ppt, …

Lecteur Média

Specifications techniques

VESA 400x400

1665x1040x250mm / 1535.3x910.4x76.6 mm

Température de fonctionnement 0°C ~ 40℃

Bords 39,9mm

Humidité ambiante supportée 10~80%

Slot d'accueil SBB/PIM SBB / PIM

Résolution 1920 x 1080 (16:9)

Mode veille

Dimensions Emb. / nettes (LxHxP)

Temps de réponse

VGA, DVI-D,3x HDMI,                                                          

Display Port 1.2 (in/out), Composite

POINTS FORTSCARACTÉRISTIQUES

Audio

380 cd/m²

4 000 : 1

Type 120Hz D-LED BLU

Dalle

Diagonale 65'' /  165 cm

Luminosité

Taux de contraste

178/178°Angle de vision (H / V)

6ms

Fréquence de synchronisation (H/V)

Moins de 0,5W

Surface d'affichage active

Consommation

Mode normal 200W/h

Connectiques

RJ45, RS232C par mini Jack(in/out), WiFiContrôle externe

Capteurs Infrarouge, Luminosité, Température

Stéréo Mini Jack (in/out)

Signal d’entrée

Nombre de points de contact 10

Poids net 46,1 kg

Poids brut 54,1 kg

Haut-Parleurs 2x 10W

Les écrans de la série DME sont 
compatibles WiFi, il est ainsi possible de 

connecter votre moniteur au réseau sans fil 
de votre entreprise et ainsi pouvoir faciliter la 

prise de contrôle à distance.      

L'écran DM65E-BR est livré avec son cadre 
tactile déjà assemblé, avec le Pen tray : qui 
vous alloue 2x USB et 1x HDMI à l'avant du 

cadre. Le produit est véritablement prêt à 
l'emploi puisque la licence IWB S2 est 

également incluse. 
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L'écran DM65E dispose de 3 entrées HDMI. 
Une possibilité de branchement 

supplémentaire pour plus de flexibilité de 
votre affichage. 

Les spécifications peuvent être soumises à modification.



DRAWINGS
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Les spécifications peuvent être soumises à modification.


