
Écrans professionnels usage 24/7 UHD

Sublimez votre affichage en ultra haute définition

Série
QMF

Taille disponibles : 49’’, 55’’, 65’’, 75’’, 98’’

Connectivité complète 4 flux full HD en simultané

Définition Ultra HD
3840 x 2160

Traitement antireflet 25%
Traitement anti poussière 

Provisoire pour 75’’

4 X

2 X DISPLAY PORT

Luminosité et usage 24/7 

500 cd/m²

SBB* UHD et OS TIZEN

Constate 4000:1
*en accessoire



DALLE

Modèle QM49F QM55F QM65F QM75F QM98F

Diagonale 49’’ (124 cm) 55’’ (140 cm) 65’’ (163,8 cm) 75’’ (189,3 cm) 98’’ (247,7 cm)

Type 60Hz  E-LED BLU

Résolution 3840x2160 (16:9)

Surface d’affichage 
active (H x V)

1073.78 x 604.0 1209.60(H) x 680.40(V) 1438.48(H) x 814.52(V) 1650.24(H) x 928.26(V) 2158.848(H) x 1214.352(V)

Luminosité 500 cd/m² 

Taux de contraste 4000:01

Angles de vision 178°/178°

Temps de réponse 8 ms

Couleurs (Milliards) 16,7 millions (True Display), 1,07 milliards (Ditherd 10bit)

Usage 24/7

Traitement antireflet Oui – 25%

Pivot Oui

CONNECTIQUES

Signal d’entrée
DVI-I (VGA), 2 X Display Port 1.2, 4 X HDMI 1.4 ; HDCP 1,4
Stereo mini Jack, USB 2.0 X 1 (MAJ firmware seulement)

Signal de sortie 1x Stéréo Mini Jack

Contrôle externe RJ45, RS232C (in/out)

Haut-parleurs 
intégrés

2x 10W

ALIMENTATION

Type Interne

Alimentation AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Conso max (W/h) 154 165 198 TBD 605

Conso normale (W/h) 100 110 138 TBD 476

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions nettes 
(mm)

1099.4 x 634.0 x 36.8 1235.2 x 710.4 x 36.8 1456.1 x 835.6 x 37.5
1681.4x961.2x63.9 (sans poignée)

x71.2 (avec poignée)
2194.2x1249.8x71.3 (sans poignée)

x76.5 (avec poignée)

Dimensions 
emballage (mm)

1195.0 x 721.0 x 177.0 1335.0 x 812.0 x 182.0 1571 X 956 X 212 1817x1095x280 2455x1483x605

Poids net (kg) 13,4 16,4 23,1 43,6 80

Poids avec emballage 
(kg)

17,9 22,4 31,3 53,7 140,6

VESA (mm x mm) 400 x 400 600 x 400 900 x 600

Bords (mm) 11/11/12 12/12/12 14.5/14.5/14.5 15.2/15.2/15.2

Température de 
fonctionnement

0° ~ 40°C

Humidité ambiante 10% ~ 80%

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Compatibilité SBB SBB-SS08FL1 (UHD Signage player box) / MagicInfo S4 / OS TIZEN 

Accessoires inclus Guide d’utilisation, carte de garantie, câble d’alimentation, télécommande, piles.

Référence LH49QMFPLGC/EN LH55QMFPLGC/EN LH65QMFPLGC/EN LH75QMFPLGC/EN LH98QMFPLGC/EN

Code EAN 880 608 834 03 64 880 608 834 03 71 880 608 834 03 95 TBD 880 608 860 61 01
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Provisoire pour 75’’



VISUELS
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DESSINS TECHNIQUES

49’’
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DESSINS TECHNIQUES

55’’
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DESSINS TECHNIQUES

65’’



ACCESSOIRES EN OPTION

Pied de table

Accroches murales

Set Back Box

Série QMF - Écrans professionnels usage 24/7 UHD

STN-L4655E (Compatible 49’’, 55’’)
STN-L6500E Compatible 49’’, 55’’)
STN-L6500E (Compatible 65’’)
STN-L7585F (Compatible 75’’)
Pied ME95C

WMN4270SD (49’’ 55’’)
WMN6575SD (65’’)
WMN8200SD (75’’)
WMN9500SD (98’’)

SBB-SS08FL1
UHD Signage player box et OS Tizen


