SHARP LC-52LE830E
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» LCD TV MIT EINER BILDSCHIRMDIAGONALE
Is IS VON 132 CM (52")

» FULL HD X-GEN HIGH SPEED PANEL UND
AQUOS QUATTRON 3D TECHNOLOGIE (1920 X
1080 X 4)

» TRIPLE HD TUNER (DVB-T / DVB-C / DVB-
S2), TIMESHIFT MIT USB-STICK

» SCANNING BACKLIGHT 200HZ ZUR
REDUZIERUNG VON BEWEGUNGSUNSCHARFEN

» AQUOS NET+ INTERNETPORTAL UND
HEIMVERNETZUNG UBER DLNA, SKYPE-READY

» EINE 3D-BRILLE (SEPARAT VERPACKT) UND
4 &7 & Quattron WLAN-STICK IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

» LED HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
» ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A

Geniellen Sie 3D- und 2D-Filme in atemberaubender Qualitat. Herkémmliche LCD-TVs mischen das Fernsehbild aus den drei
Grundfarben Rot, Grin, Blau (RGB). Die Sharp Quattron-Technologie erweitert den herkdbmmlichen Standard um die Farbe
Gelb. Das Ergebnis sind unglaublich feine und realistische Farbabstufungen und eine Detailwiedergabe, die die Realitat auf den
Punkt bringt. AQUOS NET+ erméglicht Ihnen freien Zugang auf das Internet tber Ihr Fernsehgerat (Internetanschluss muss
vorhanden sein). Durch einen integrierten Mediaplayer lassen sich Fotos, Videos und Musik von USB-Sticks abspielen. Dank
Time Shift-Funktion kdnnen Sie selbst im laufenden Fernsehprogramm eine Pause einlegen und zu einem spateren Zeitpunkt
fortfahren. Dank seines zeitlosen und extrem schlanken Designs flgt sich der LCD-TV perfekt in jeden Wohnraum ein. Durch
seinen geringen Stromverbrauch erfillt der LC-52LE830E die strengen Anforderungen der Energieeffizienzklasse A.
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BILDSCHIRM

» Bildschirmdiagonale cm / zoll: 132/52

» Auflésung: 1920 x 1080

» Panel Technologie RGBY / RGB: /X

» Panel Technologie 3D / UV?A: |/

» HD ready 1080p / HD TV 1080p: X/«

» Hintergrundbeleuchtung LED / CCFL: /X

» Hintergrundbeleuchtung Full LED / Edge LED: X/
» Native Panel 200Hz / 100Hz: X[/

AUDIOSYSTEM

4|

» Digitaler Verstarker / 1 bit: +/ /<

» Automatische Lautstérkenanpassung:

» Virtual / Dolby Surround: '/«

Lautsprecher Ausgangsleistung (W): 10 + 10

Subwoofer Ausgangsleistung (W): 15

HD Soundsystem Kompatibilitdt MPEG4 AVC / MPEG4 AAC: [/
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HDMI: 4/<

HDMI Features : Ethernet Channel / Audio Return Channel: X/«
AQUOS Link / standard CEC: /X

SCART: 1

AV in / S-Video EIN / Component EIN: +/ /X[
Kopfhéreranschluss / Analog Audio Ausgang: [/
Digital Audio (Coax) / optisch: X</

Common Interface Cl+/ Cl: +/ /X

VGA /DVI/RS-232C: «/[XI/

WLAN / LAN / USB: v [/ I/

SD Karten Einschub (fiir Inhalte aus dem Video Store): +/
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Weitere Ausstattungen:
USB WLAN Stick und 1x 3D Brille (Brille separat verpackt und vom

Handler auszuhandigen) inklusive. Skype Freetalk Kamera (talk7190)
verfiigbar auf http:// freetalk.me.

Gehausefarbe: Schwarz

Bedienschalter Tasten / Touchpanel: </«

Drehbarer Standfuss: v/

Fernbedienung: GA902WJSA

Abmessungen mit Standfuss (B x Hx T in mm): 1206 x 787 x 298
Abmessungen ohne Standfuss (B x H x T in mm): 1206 x 738 x 34
Gewicht mit Standfuss (kg): 28

VESA Wandhalterung (mm): 400 x 400

EAN Nummer: 4974019688985
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www.sharp.de SHARP ELECTRONICS GMBH
SONNINSTRASSE 3
20097 HAMBURG
TELEFON +49 (0)40/ 2376-0

FAX +49 (0)40/ 2376-2660
SHARP INTEENET: WWW. SHARP . DE

» PAL /HDTV (MPEG4, H.264): V|

» DVB-S/DVB-S2: V|

» DVB-C /DVB-C2: ¥/ [X

» DVB-T/DVB-T2: +//X

» Analog:

» Colour system NTSC (AV In) / PAL / SECAM: [/ [/

» AQUOS NET +/AQUOS NET: /X

» Teletext (Seitenspeicher): 2000

» Elektronische Programmzeitschrift (EPG): 7 Tage, 3 Ansichten, Genres,
Timer

» Video store: v/

» Timeshift interner Speicher / externer USB Speicher: </

» DLNA Media Player fiir Video / Foto / Musik: [+ [«/

» USB Media Player fiir Video / Foto / Musik: [/ [/

» Wiedergabe von DivX HD / DivX: /[

» Skype / Skype ready: <[/

» 4 Primary Colour Technology: +

» Auto AUS bei fehlendem Signal / keiner Bedienung: v/

» Netzschalter:

» Automatische Helligkeits-Anpassung (OPC):

» ECO Taste auf Fernbedienung, ECO Menue: v

» ECO Bild-Anpassung (EPC): v

» EU Energieeffizienzklasse: A

» Jahrlicher Energieverbrauch (kWh): 130

» Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087 Ed. 2.0: 89
» Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), IEC 62301 Ed. 1.0: 0.20
» Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W), IEC 62301 Ed. 1.0: 0.01
» Verhaltnis Spitzenluminanz, mit obligatorischem Meni (%): 66.5
» Quecksilbergehalt (mg): 0.0

» Vorhandensein von Blei: v

» Bezugszeitraum: 2010/1062 - 2011
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