Starleaf ¥

Einfach

Mit jedem, Gberall
und immer
kommunizieren

HD Sprache & Video
Ausgezeichnete
Qualitat

Kontakte

Suchen und Scrollen
in Adressbuchern
und persénlichen
Kontakten

Call+

Halten, weiterleiten,
makeln, umleiten,
nicht stéren und
Anruflisten

Video Nachricht
Senden und
Empfangen von
personlichen Video
Nachrichten

Point-to-point
Unbeschrénkte Punkt
zu Punkt Anrufe

Bildschirm teilen

Dokumente gemeinsam

bearbeiten

Einladung von Gdsten
Jeder kann zur einer
Videokonferenz
eingeladen werden

Favoriten
Kurzwahl mit Anzeige
der Verfugbarkeit

Join now

Erkennen aktueller
Besprechungen und
soforfige Teilnahme

Alles was Sie wissen mussen

Das StarLeaf Conference Phone 2220 wurde fUr die
Zusammenarbeit mit den StarLeaf Raumsystemen und
der dazu gehdérenden Touchscreen Steuerung entwickelt
und bietet einwandfreie Sprachqualitat. Es ist eine
Bereicherung des Besprechungsraumes um natUrliche
Akustik und stellt sicher, dass jede Person im Raum laut
und deutlich hért und gehért wird.

Highlights fir lhr
Unternehmen

Verbessert die Effizienz von
Besprechungen

Einfach in der Handhabung

Jeder genieBt eine
natirliche Umgebung

Klangqualitét vergleichbar
mit einem direkten
persdnlichen Gesprdch

Intelligentes Identifizieren
und Filtern der
sprechenden Person

Automatische
UnterdrUckung von
Hintergrundsgerduschen

Auf einen Blick

Eine leistungsfahige

und hoch-sensitive
Freisprechanlage mit
Mikrofon, gesteuert durch
das StarLeaf Touch 2035

Entwickelt fUr die
Nufzung den StarLeaf
Raumsystemen

Passend fur alle

R&aumlichkeiten,

einschlieBlich groBerer

Sitzungssdle, speziell dort,

wo es auf exzellente

Klangqualitét ankommt

Bietet:

¢ Vier Richtmikrofone

* Stummschaltung

e Full Duplex
Freisprechanlage

e Breitband Audio

e Anschusse fUr bis zu zwei

StarLeaf Telepresence
Microphones 0155

QuickMeet™
,‘t Spontane Konferenzen

mit mehreren
Teilnehmern

Kompatibel

O Funktioniert mit Cisco,
@ Skype for Business/

6

Lync, Lifesize, Polycom,
H.323/SIP

Sicherheit
End-to-end
VerschlUsselung mit
jederzeit gesicherten
Verbindungen

Technische

StarLeaf Conference Phone 2220

QuickConnect™
Plug and Play
Installation

SmartPath™
Intelligente
Vermittlung und
Quallitatskontrolle

Auto upgrade
Immer auf der
akfuellen Version

Sperzifikationen

Physikalische Angaben
Gewicht: 990g
Abmessungen (Hx B xT):
70mm x 260mm x 260mm

Sfromversorgung

Infegriertes autosensing Power
over Ethernet

Dient als Stromquelle fUr den
angeschlossenen Touchscreen
Contfroller

Freisprechanlage

Resonanzfreie Lautsprecher mit
ausgewogener Dadmpfung Uber
die gesamte Bandbreite 80 Hz
bis 20 kHz

Digitaler verzerrungsarmer
Class-D Verstarker

Adaptive Rauschunterdrickung
fOr maximale
Sprachverstédndigung
Dynamische
Breitbandkomprimierung
gegen Verzerrungen bei hohen
Lautstarken

Mikrofone

Vier hochsensitive
Richtmikrofone

Hochwertige
Kérberschallentkopplung
gegen Stoérgerdusche Uber die
Tischplatte

Vierfache Richtcharakteristik
identifiziert den aktuellen

Sprecher und reduziert
Nebengerdusche

Arbeitsradius bis 5m fUr Sprache
(3m empfohlen)

Audio

Full-duplex, HD, Breitband

Zeit- und Frequenzbasierte
akustische Echokompensation
Adaptive Rauschunterdrickung
Automatische Anpassung an
die Umgebungsaktustik
Erkennung der Sprachaktivitat
Umgebungsabhdngige
automatische Verstarkung
Dynamischer Jitterausgleich
Kompensation von Paketverlust
48 kHz Abtastfrequenz

Geringe Audioverzégerung
Stummschaltung mit
beleuchteten Touchtasten

Netzwerk

Zwei 100 / 1000 Mbps Ethernet
Ports fUr direkte Verbindungen
zwischen Touchscreen
Steuerung und Raumsystem

www.starleaf.com



