Facil :
Contacte con cualquier

persona, a cualquier hora

y lugar

Voz y video en HD
Calidad excepcional

Contactos
Consultev y busque
en el directorio

Call+

Transferencia de
llamadas, llamada

en espera, forward y
modalidad no molestar

Video mail

Envie y reciba
mensajes de video
personales

TODO

LO QUE NECESITA SABER

w Punto-Punto
Liamadas ilimitadas

rt._u.—l Pantalla compartida
Participe en el
r—_._:l contenido

Guest invite

Invite a quien desee
contactar a través
de video

Favoritos
Marcacion
rapida mostrando

disponibilidad

DS

Join now

@ Consulte las
reuniones de hoy y
Unase al instante

Disenado para funcionar conjuntamente con el sistema
de sala de reuniones StarLeaf y su control con pantalla
tactil, el StarLeaf Conference Phone 2220 envia y

recibe un audio impecable. Transforma la reunién
enrigueciéndola con una acUstica natural para asegurar
que todos escuchan y son escuchados claramente, sin
importar en qué parte de la sala se encuentran.

Ventajas para
sU hegocio

Mejora la eficiencia de las
reuniones de frabajo

Facil de manejar

Todos disfrutan de un
ambiente natural

Calidad de sonido
equivalente a una
conversacién cara a cara

Identifica y destaca
a la persona que estd
hablando

Elimina automdticamente
el ruido de fondo y
cualquier interferencia

A simple vista

Altavoz y micréfono de
gran potencia y altamente
sensibles, controlados por
el StarLeaf Touch 2035

Disenado para ser ufilizado
con los sistemas de sala de
reuniones StarLeaf

Funciona en salas de todos
los tamanos, incluso en
grandes salas de reuniones
donde una excelente
calidad del sonido es
esencial

Ofrece:

e Cuatro micros
direccionales

¢ Modalidad de silencio

e Altavoz full-duplex
speakerphone

¢ Audio de banda ancha

Op

QuickMeet™
,‘t Mantenga reuniones

multiconferencia all

instante

Interoperable
Funciona con Cisco,
LifeSize, Lync, Polycom,
H.323 & SIP, iOS,

y Windows

Seguro
Encriptaciéon end-
to-end siempre con
conexidon segura

Especificaciones

StarLeaf Conference Phone 2220

QuickConnect™
Instalacion plug and

play

SmartPath™
Routing inteligente y
control de calidad

Auto upgrade
Disponga siempre de
la version mds actual

técnicas

Fisicas
Peso 990g

Dimensiones: (Alt x A x P)
70mm x 260mm x 260mm

Alimentacion

Incorpora deteccién automdtica
de potencia sobre Ethernet
(incluye inyector de potencia)
Ofrece potencia al control tactil
adjunto

Altavoz

Amplio espectro, audio
loudspeaker

Anti resonancia, carcasa anti
vibracién

Respuesta: 80 Hz - 20 kHz

Baja distorsion, amplificacion
digital Clase-D

Reduccion de ruido adaptada
para maximizar la inteligibilidad
Multi-banda y compresion
dindmica para prevenir la
distorsion y el clipping con nivel
de volumen alto

Micréfonos

Cuatro micréfonos cardioides de
baja intensidad

Minimiza el ruido de transmisién
desde la mesa(boundary mode)

Estructura superficial Quad-planar
para identificar a quien habla y
aislar el ruido

Seleccién de voz hasta 5m (3m es
la distancia recomendadal)

Audio
Full-duplex, HD, banda ancha

Cancelaciéon acustica del eco
temporal y de frecuencia

Supresion adaptable del ruido

Adaptacion automdtica al
ambiente

Deteccién de la actividad de voz

Control automdtico y adaptable
del gain segun el ambiente
Jitter buffers adaptables
Ocultacion de paguetes
perdidos

Frecuencia de muestreo 48 kHz
Audio procesado a muy baja
latencia

Control iluminado del silenciado
sensible al tacto

Retes

Dos puertos Ethernet
100/1000Mbps facilitan la
conectividad entre el controlador
y el sistema de la sala

www.starleaf.com

Todos los endpoints StarLeaf video son gestionados desde la Nube StarLeaf, gracias a las actualizaciones automdticas, su endpoint siempre

estard actualizado con las Ultimas prestaciones sin costes adicionales.



