
StarLeaf Touch 2045 ist ein äußerst 
schnell reagierender Touchscreen-
Controller und bietet ein einfaches, aber 
funktionsreiches Konferenzerlebnis.

Mit Touch 2045 haben Benutzer dank 
müheloser Bildschirmfreigabe und 
Steuerungsfunktionen  die völlige 
Kontrolle über ihre Konferenzen.

Touch 2045 
Das Konferenzraum-Erlebnis  
der nächsten Generation

Intuitives Benutzererlebnis

•	 Neu gestaltete Benutzeroberfläche

•	 Anstehende Konferenzen sehen und  
sofort beitreten

•	 Erweiterte Steuerungsfunktionen  
während des Anrufs

Design und Technik der Spitzenklasse

•	 Großer, abgewinkelter 10-Zoll-Bildschirm  
mit Hintergrundbeleuchtung

•	 Elegantes und ergonomisches Design

•	 Benutzererlebnis der nächsten Generation

Konferenzen jederzeit verfügbar

•	 Bildschirmfreigabe auf Knopfdruck

•	 Wahlmöglichkeit zwischen Sprach- und Videoanruf

•	 Einfache und mühelose Steuerung während der Konferenz
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Touch 2045
Technische Daten

Meet better. Meet StarLeaf.

Zusammenarbeit und Kommunikation sind der Schlüssel zum Erfolg 
heutiger Unternehmen. StarLeaf bringt Menschen zusammen, um 
besser zu arbeiten, wo auch immer sie sind. StarLeaf ist speziell für 
Unternehmen entwickelt und damit einzigartig in der Branche.

starleaf.com

StarLeaf ist nach  
ISO/IEC 27001 zertifiziert 

Verpackungsinhalt Touchscreen-Controller [[[Touch 2045]]]
Ethernetkabel (2 m / 6 ‘ 6 “)
Reinigungstuch

Anzeige Kapazitiver Touchscreen
IPS-Vollfarbanzeige 10,1 “ (Diagonale)
Auflösung 1920 x 1200
Betrachtungswinkel 89 °

Kompatible Systeme GT Mini 3330, Group Telepresence 3351

Abmessungen Höhe 113 mm (4,45 ”), Breite 255 mm (10,05 “), Tiefe 163 mm (6,40 “)

Gewicht 905 g / 32 oz

Leistung PoE IEEE 802.3af-2003

Anschlüsse 1x USB-C für das StarLeaf Pronto Cable USB
2x USB-C zur zukünftigen Verwendung

Netzwerk 1x RJ-45 zur Verbindung mit einem StarLeaf-Raumsystem

Temperaturbereich 0 °C – 35 °C (32 °F – 95 °F)

Ständer Bildschirm im Winkel von 37 ° zur Horizontalen montiert
Kensington-Schloss

Sicherheit Kommunikation mit AES verschlüsselt


